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OSŁONY NA GRZEJNIKI

Katalog zawiera przegląd dostępnych osłon na grzejniki oraz możliwych
rozwiązań technicznych gotowe pliki .DWG do wykorzystania w projektach
znajdą Państwo w zakładce Dla architekta na stronie mmkoscielak.pl lub
bezpośrednio pod poniższym linkiem:

https://mmkoscielak.pl/content/17-dla-architekta#file-download

https://mmkoscielak.pl/
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Nasze osłony na grzejniki wykonywane są z trwałej płyty MDF o
grubości 16 mm. Na życzenie dostępna jest również wersja z MDF 18
mm trudnozapalnego, spełniającego normę bezpieczeństwa
ogniowego w klasie Bs1-d0. Wszystkie osłony lakierujemy na
dowolny kolor z palety RAL, co pozwala na ich perfekcyjne
dopasowanie do charakteru wnętrza.

Dzięki temu, że osłony są lakierowane po wykonaniu wycięć, również
wewnętrzne powierzchnie otworów są pokryte kolorem – rdzeń
płyty nie jest widoczny, co znacząco podnosi estetykę i jakość
wykończenia.

Płyta mdf:  16mm lub 18mm - trudnozapalna

 Dowolny kolor z palety RAL, rdzeń płyty nie jest widoczny
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RÓŻNICA LAMINAT A LAKIEROWANA

Osłona laminowana charakteryzuje się
widocznym rdzeniem płyty w
otworach, co negatywnie wpływa na
jej estetykę. Jest mało odporna na
wilgoć – szczególnie na krawędziach,
gdzie laminat nie zapewnia
odpowiedniej ochrony. Dodatkowym
ograniczeniem jest wąska gama
dostępnych kolorów, ograniczona
wyłącznie do oferty producenta płyt,
co utrudnia dopasowanie osłony do
indywidualnych potrzeb projektu.

Osłona lakierowana to rozwiązanie
premium, w którym rdzeń płyty jest
całkowicie niewidoczny, a całość
tworzy jednolitą, elegancką
powierzchnię. Dzięki zastosowaniu
podkładu oraz farby zyskuje wyższą
odporność na wodę, co sprawia, że
świetnie sprawdza się nawet w
wymagających warunkach. Możliwość
zastosowania dowolnego koloru z
palety RAL pozwala na pełną swobodę
projektową i idealne dopasowanie do
koncepcji wnętrza.
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Oferujemy dwa rodzaje osłon grzejnikowych, dostosowane do
różnych typów instalacji oraz wymagań przestrzennych:

Osłona skrzynkowa – pełna zabudowa grzejnika obejmująca
front, boki oraz górę. Idealna do całkowitego ukrycia grzejnika i
jego otoczenia.

Osłona frontalna – zakrywa jedynie front grzejnika,
pozostawiając boki i górę odsłonięte. To dyskretne rozwiązanie do
wnętrz, gdzie pełna zabudowa nie jest konieczna.

FRONT

SKRZYNKA

RODZAJE OSŁON



Standardowe wymiary naszych osłon zostały zaprojektowane tak,
aby zapewnić optymalne dopasowanie i estetyczny montaż.
Każda osłona posiada naddatek 7,5 cm na wysokość oraz 15 cm
na szerokość względem wymiarów grzejnika, co gwarantuje
odpowiednią cyrkulację powietrza oraz komfort montażu.

W zakresie wzornictwa oferujemy cztery podstawowe wzory
osłon, których szczegółowe wymiary i opisy techniczne zawarte są
w dołączonych plikach DWG. Istnieje również możliwość
wykonania osłony z indywidualnym wzorem, dopasowanym do
potrzeb projektu.

W trosce o bezpieczeństwo – szczególnie w przestrzeniach
publicznych takich jak przedszkola, szkoły czy sale zabaw – nasze
osłony projektowane są z uwzględnieniem wymogów normy PN-
EN 1176-1:2000 („Wyposażenie placów zabaw – Część 1. Ogólne
wymagania bezpieczeństwa i metody badań”), w szczególności
dotyczących właściwych wymiarów otworów, które nie stwarzają
ryzyka zakleszczenia się części ciała.
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WZORY I WYMIARY OSŁON



Nasze osłony grzejnikowe zostały zaprojektowane z myślą o solidnym
montażu, estetyce oraz trosce o środowisko.
Fronty mocowane są przy pomocy boczków wykonanych z MDF, co
stanowi nie tylko stabilne, ale również ekologiczne rozwiązanie –
odpady powstałe podczas produkcji osłon są ponownie
wykorzystywane do tworzenia elementów mocujących. System
mocowania składa się z:

boczka mocującego,
kątownika KN 365 montowanego do ściany,
oraz kątownika KM1, który łączy konstrukcję z frontem osłony.

Rysunek techniczny i dokładny opis mocowań znajduje się w  pliku
DWG.
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SPOSÓB MOCOWANIA - FRONTY



W przypadku osłon skrzynkowych, stosowany jest kątownik KN 365,
montowany po zewnętrznej stronie osłony. Istnieje również opcja
montażu kątownika od wewnątrz, co pozwala na ukrycie elementów
mocujących, zachowując czystą i minimalistyczną estetykę z
zewnątrz.

mmkoscielak.pl
biuro@mmkoscielak.pl +48 506 157 012

SPOSÓB MOCOWANIA - SKRZYNKI

widoczne mocowania
Kątowniki KN 365 po zęwnętrznej

stronie osłony

ukryte mocowania
Kątowniki KN 365 od

wewnętrznej  strony osłony,
mocowane przez otwory we

froncie


